
Kosten van kapitaalinveste-
ringen en alle hiermee ver-
band houdende kosten en 
kosteneffecten over de ge-
hele levensduur, daar draait 
het bij Life Cycle Costing 
(LCC) om. 

Met LCC wordt duidelijk hoe 
de verschillende kostencate-
gorieën op elkaar inwerken. 
LCC leidt tot economisch 
verantwoord, ontwerpen, 
kiezen en plannen.  

De afgelopen jaren heeft 
S&G kosten-baten analyses 
uitgevoerd voor de volgende 
sectoren:  

· (Water)wegen;  

· Water; 

· Energie; 

· Gas;  

· Luchthavens 

· Real estate; 

· Kwantitatieve onder-
houdsanalyses.  

Op de volgende pagina’s 
treft u een opsomming aan 
van de cases die onze klan-
ten met behulp van onze 
software en technieken heb-

ben uitge-
werkt.  

Uiteindelijk zijn 
hier aanzienlij-
ke kostenbe-
sparingen mee 
gerealiseerd! 

LCC in tal van bedrijfssectoren 
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· Tegen zeer beperkte 
kosten verzorgt S&G 
en partners een 
Quick Scan met LCC
-AM/QM.  

· Wij verzorgen regelma-
tig workshops basis 
LCC in het hele land. 
Bezoek onze website  
voor meer informatie! 

 

Overzicht uitgewerkte cases 
 

S & G  e n  p a r t n e r s  a s s e t  m a n a g e m e n t  c o n s u l t a n t s  
  

Sector Wegen en Waterwegen 

1. Strekdam Eierland Texel 

2. Vervangen hydraulische 
installatie Haringvliet 

3. Energievoorziening 
Leidsche Rijn Tunnel 

4. Betonaantasting, een 
inwendige vorm van 
betonrot 

5. Bedrijfsauto’s Bouw-
dienst 

6. Enkele of dubbele be-
glazing? 

7. Wat kost dat nou, zo’n 
schutting met een mooi 

stukje asfalt?  

8. “Verkeersbeheersing” 
kostenanalyse fictief 
wegdeel Culemborg—
Deil 

9. Integrale kosten van 
verfspuiten versus alu-
miniseren. Innovatieve 
methode voor het con-
serveren van stalen 
constructiedelen. 

10. Bedieningsgebouw Vol-
keraksluizen 

11. Toekomstige scherm-
hoogten, een vergelij-

king tussen overdimen-
sioneren, vervangen en 
verhogen.  

12. Meer geluidschermen 
voor minder geld 

13. Elektrisch-mechanisch 
onderhoud Roertunnel 
A73 

14. Autosnelwegen: 2x2 
versus 2x3. 

15. Dynamisch verkeersma-
nagement 

16. LED2-lampen versus 
gloeilampen 

Bijgewerkt t/m feb. 2009 
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17. LCC-Lite voor instand-
houdingsbeslissingen? 

18. Walrader/VTS Noord-
zeekanaalgebied—
vergelijking kosten 2 
alternatieven. 

19. Waterafvoersysteem 
verdiepte ligging Tege-
len (RW 73 zuid). 

20. Kribvakoever—bestorten 
versus palen met rijs-
hout.  

21. Middenbermbeveiliging 

22. Levensduur asfalt 

23. Aanleg ASW 2x2 of 2x3 

24. Gasaansluiting Vinex 
locatie 

25. A50 doorgaand gewa-
pend betonverharding.  

26. Oosterscheldekering 

27. In stand houden leunin-
gen brug Keizersveer. 

28. Kunstwerk: geheel ver-
nieuwen of aanpassen, 
uitbreiden en later ver-
nieuwen? 

29. Houten dek Giessen 
brug: in stand houden of 
vervangen?  

30. Geschakelde vs. Gere-
gelde tunnel-
verlichting.  

31. Vervangen of 
renoveren?  

32. Is meer kwali-
teit ook goed-
kopoer? Le-
vensduur van 
een toplaag.  

33. Rendement 
tunnel: voor-
beeld case 

34. Wat kost een snelweg? 
voorbeeld case 

35. Voegloze overgangscon-
structie, toepassing bij 
integrale bouwmethode.  

36. Calandbrug: gietasfalt of 
overlagen?  

37. Het versterken van een 
viaduct met uitwendig 
gelijmde koolstofvezel-
wapening.  

38. Betonnen slijtlaag op 
betonnen kunstwerken.  

39. Brug bij Ewijk: bouwen 
of instandhouden?  

40. Voorinvesteren ontslui-
tingsweg Vathorst.  

41. Locatie landhoofd fly 
over.  

42. Variaties levensduurver-
wachting Aquaduct 
Langdeel.  

43. Onderzoek snelwegen 
van de toekomst.  

44. Reconstructie N302.  

45. N210, een weg op pa-
len.  

46. Krammersluizen 

8. LCC en verwisselen 
watermeters (ROW).  

9. Leidingen onder asfalt: 
vervangen of toch maar 
laten liggen?  

10. De Brake/GPS.  

11. Pompstation Culemborg: 
nieuwbouwen of overhe-
velen naar naburige 
pompstations.  

12. PC’s vervangen of on-
derhouden?  

13. Gietwater: glastuinbouw 
Bergerden.  

14. Keuze watermeters  

15. Infiltratieproject Eer-

1. Rangeerterrein Betuwe-
route Valburg.  

2. Asset Managemetn pak-
ket LCC-Lite.  

3. Teruglevering met NSA 
aan het net: rendabel? 

4. Pompstation: renovatie 
versus verplaatsen zui-
vering naar ander pomp-
station.  

5. Uitbreiding pompstations  
- vervangen kWh me-
ters.  

6. Huishoudwater Aalten.  

7. Zelfreinigende netten.  

beek.  

16. Kosten kantoorgebou-
wen.  

17. Winput pompstation 
Hengelo klooster.  

18. Water invoeren vanuit 
Duitsland danwel inves-
teren in ontkalking.  

19. Curatief of preventatief 
onderhoud?  

20. Noodzaak vervangen 
NSA.  

21. Benchmark onderhoud 
station per regio.  

22. Inkoop water Duitsland.  

23. PS Brucht: sluiten 2006 

Vervolg sector Wegen en Waterwegen 

Sector Water 

Besparingen met 
LCC-Lite 

Raar maar waar: 
negen van de tien 

uitgevoerde kosten-
batenanalyses zijn 

fout! 

Brug bij Ewijk:  
bouwen of instandhouden? 
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24. Investeren of onderhou-
den? 

25. Opties bedrijfsvoering.  

26. Hydrofoorgebourw Nij-
verdal.  

27. Kostprijs PS Roden-
mors.  

28. Spoelwater St. Jans-
klooster.  

29. Kostprijs m3. 

30. Saneren of onderhou-
den? 

31. Water(toren) hoge prijs? 

32. Watertoren Noordoost-
polder: in stand houden 
of afstoren? 

33. Noodzakelijkheid NSA 
installaties.  

34. Drukverhogers.  

35. Nanofiltratie ps Engelse 
Werk.  

36. PS Archemerberg: reno-
vatie versus verplaatsen 
zuivering naar PS Wit-
haren.  

37. Watervoorziening Din-
kelland.  

38. Transport van drinkwa-
ter versus  vier lokale 
winningen.  

39. Keuze beluchtingtech-
niek.  

40. Overname beheer en 
instandhouding pomp-
stations door beheer 
productie  installaties.  

41. Onderzoek Berenplaat: 
kapitaal en onderhoud.  

42. Investeringsbeslissing 
vervangen chloordo-
seerinstallatie.  

43. Terugverdientijd pomp-
huis spaarbekken.  

44. Financiële consequen-
ties verhuizing hoofd-
kantoor.  

45. Varianten Land van 
Cuijk.  

46. Meerjaren “doorkijk” 
m.b.v. LCC.  

47. Beleid leidingen.  

48. Pompstation Culem-
borg.  

49. Diepwateronttrekking 
Loenderveen.  

50. Wassen of nieuw ko-
pen? 

51. Datacollectie huishoude-
lijke watermeter.  

52. Repareren of vervan-
gen? 

53. Toekomstige kosten 
leidingnet.  

54. Renovatie toevoersloot.  

55. WRK II beheren.  Wat 
kost dat?  

56. Analyse onderhoud M-
fregatten.  

57. Training LCC. 

58. Aanschaf nieuw doelsty-
steem voor fregatten 
noodzakelijk?  

59. Waardebepaling i.v.m. 
uitruil gebieden.  

60. Investeringsplaatje 
Weersloze Weg 1997-
2010.  

61. Afw. Investering/
onderhoud HR motoren.  

62. Verband tussen meer 
inkomsten—meer kos-
ten. 

63. Leidingen vernieuwen/
vervangen, alternatief 
‘linen’.  

64. Grolsch, alternatief clus-
tering stations.  

65. Pompen, pompstations 
renovatie of vervangen 
evalueren.  

66. Sprinklers woonhuizen.  

67. Hengelo: transport drink-
water versus 4 lokale 
winningen. 

68. Renovatie opjager Not-
ter.  

69. Zuiderburen.  

70. Keuze beluchtingstech-
niek.  

veiliging.  

· Verzwaring capaciteit  
station Laagveen.  

· Vervangen grote dia-
meters HGL, meerja-
renplanning regio HGL 
200-2010 “Leijweggebied 1999-2000”.  

 

· Overbelasting en levensduur: restlevens-
duur GPLK-kabel.  

· Investeringsafweging: vergelijking uitkomst 
X model met resultaten LCC; stadsverwar-
ming Nesselande.  

· Warmte meterkast.  

· Gaslekken in lagedrukleidingen.    

· Afstandsbewaking versus gasgebrekbe-

Vervolg sector 
Water 

Sector Energie 

Gasketel  
versus stads-
verwarming 

Besparingen van 
maar liefst 50% op 

investeringen en 30% 
op 

onderhoudskosten 
zijn niet ongewoon! 

Watertoren Noordoostpolder:  
in stand houden of afstoten? 



· TF Ommoord: nieuwe installatie aan-
schaffen of  nog even door-
gaan met de oude?  

· Project RTU’s district 
Zuid.  

· Werkstuk Life Cycle Cost 
X-Netdiensten.  

· Vergelijk Gasketel versus 
Stadsverwarming.  

· LCC warmteprojecten bij 
X.  

· Werkstuk LCC: Warmte-
kracht koppeling Groen.  

· Project TT 25040 vervangen 2 25/10kV-
transformatoren Botlek.  

· COQ 25 kV: bestaande COQ installatie 
uitbreiden of geheel vervangen?  

· Elektriciteitsmeter GZM.  

· COQ schakelmateriaal in stand houden 
of vervangen?  

· Ombouw bedrijfswagens op aardgas.  

· Aansluiting Telfort Leidschendam.  

· PV’s  

· Ombouw versus reparatie.  

· Aanlsuitingen Elektriciteit.  

· Auto: nieuw, occasion of bestaande auto 
onderhouden?  

· Aanleg energievoorziening.  

· Dordse Kil: 3e kabel nu of later?  

· Aansluiting transformatoren op 150 kV 

TZH.  

· Waardebepaling HS installaties ivm ver-
koop.  

· Meet– en besturingsinrichtingen: onder-
houd of verwisselen?  

· Alternatieven besturingssysteem PEN.  

· Hogedruk gasaansluiting vernieuwen of 
een lagedruk gasnet aanleggen? 

· PBP warmteproject Waalsprong vlek 10 

· Kabel of WKK? 

· Vervangen verouderde LSA GVB aanslui-
tingen.  

· Plaatsing gasmeterbeugels met B-klep bij 
hoogbouw 30 mBar gasklep gasnet Arn-
hem.  

· Vervanging versus stroring 10 kV kabel.  

· Hogedruk aansluiting vernieuwen of lage-
druk gasnet aanleggen?  

· Vervangen of saneren dienstleidingen?  

· LCC berekeningen Arnhem centraal. 

· Ontsluiting industrieterrein Horst-Noord. 

· Kabels ineens vervangen of modificatie 
bestaand met uitbreiding?  

· Tariefsturing.  

· Zeer oude trafo’s vervangen door minder 
oude tranfo’s ivm beperking energieverlies. 

· Aardingsstaven.   

· Tranformatorcapaciteit optimaliseren bij 
wijk in aanbouw.  

· Eigen OV net of een 
traditioneel net? 

· Masten en armaturen 
30/15 of 40/20 jaar ge-
bruiken? 

· Typering OV-mast.  

· Optimaal remplacemo-
ment.  

· LED technologie en effect 
op vervangingsmoment.  

· Armatuur halverwege 
levensduur vervangen.  

· Profielwijziging: masten 
vervangen of verplaat-
sen.  

Vervolg sector Energie 

Openbare Verlichting 

Openbare Verlichting 

De kosten van 
bedrijfsmiddelen 

worden bepaald aan het 
begin, bij de aanschaf of 

bij het ontwerp. Door 
met de LCC-methode te 

rekenen kunnen veel 
kosten bespaard 

worden. 

Auto: Nieuw, occasion of bestaande 
auto onderhouden? 
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· Inzet duurdere lampen met een lange levens-
duur.  

· Lampen met  minder energieverbruik.  

· Vervangen van armaturen bij lagere energie-
kosten.  

· Kapitaalvernietiging bij schade of profielwijzi-
ging.  

· Stalen masten of aluminium masten?  

· Frequentie van schilderwerk van mas-
ten.  

· Kastje dat stroom reguleert 
(compensatie spanningsverlies) op ba-
sis afstand.  

· Dynamische verlichting (schakelen en 
dimmen).  

· Sensors op stille wegen.  

1. Kosten-batenanalyse WKC.  

2. Kosten-baten analyse gasexpansie.  

3. Kosten-baten analyse gasmotor.  

4. Kostprijsbepaling WKK (€ 50.000.000).  

5. Onderhandelen stationsautomatisering op basis van prestatie-overeenkomst.  

6. Onderhandelen onderhoudscontract Cybercomputers.  

7. Prestatie-overeenkomst Derde Cyber.  

8. Onderhandelen aanschaf Derde Cyber.  

9. Onderhandelen IT services in USA.  

10. Onderhandelen aanschaf en instandhouding PC-netwerk.  

11. Kosten-batenanalyse revisie versus 150 kV station.  

12. Kosten-baten analyse vervangen vermogensschakelaars.  

13. Opstellen programma van eisen stationsautomatisering.  

14. Opstellen eisen tm aanschaf geautomatiseerd systeem voor Beheer Primair Proces gas.  

15. Onderzoek disfunctioneren Beheer primair proces Gas.  

16. Onderzoek disfunctioneren Beheer primair proces Elektriciteit. 

17. Adviseren afdeling openbare verlichting.  

18. Knelpuntenonderzoek IT afdeling.  

19. Informatiebeleid energiebedrijf.  

20.  Typering OV-mast.  

21. Optimaal remplace moment.  

22. LED technologie en effect op vervangingsmoment.  

23. Eigen OV-net of traditioneel net?  

24. Masten en armaturen 30/15 of 40/20 jaar gebruiken?  

25. Armatuur halverwege de levensduur van de mast vervangen? 

26. Profielwijziging: masten vervangen of verplaatsen, met en zonder nieuwe technologie.   

 

Vervolg Openbare verlichting 

Kosten-baten analyses Energie 

LCC is een “desigh 
to cost” model door 

het inzichtelijk 
grafisch weergeven 
van de kosten over 

de levenduur. 

Kosten-baten analyse gasmotor 



25. Inzet duurdere lampen met langere levensduur.  

26. Lampen met minder energieverbruik.  

27. Vervangen armaturen bij lagere energiekosten. 

28. Kapitaalvernietiging bij schade of profielwijziging.  

29. Stalen masten of aluminium masten.  

30. Frequentie van schilderwerk van masten.  

31. Stroomreguleringskastje.  

32. Dynamische verlichting (schakelen en dimmen).  

33. Sensors op stille wegen. 

34. Eigen net of combinet?  

35. Graafmachines: huren of kopen?  

36. Compactstation 630 kVA.  

37. Tijdelijke verlichting verhuren? 

38. Lichtmasten verplaatsen of vernieuwen?  

39. Optimaal remplace-moment.  

40. Openbare verlichting Dongen.  

41. Industrieterrein.  

42. Boorunit: vervangen of nieuw aanschaffen?  

43. Veiligheidshelmen, welke aanschaf is het voordeligste?  

44. Zo min mogelijk shit aan je drukrioolpomp.  

45. Recreatiepark.  

46. Terrein in ontwikkeling.  

47. Openbare verlichting eigendom/lease stapsgewijs.  

48. Productontwikkeling (t.b.v. verkeersbeheersing).  

49. Rioleringsprojecten, pompputten, elektrische installaties, onderhoudsplan, levensduur verlen-
gen.  

50. Economische en technische levensduur van hoogwerkers en mogelijke alternatieven.  

51. Onderhoud OV-contracten/OV-beheer.  

52. Onderhoud gen. Amersfoort Openbare Verlichting: Hoe omgaan met contract XX? 

53. Hoogspanningskabels.  

54. LT Analyse WKK’s.  

55. Bedrijfswagens leasen of kopen?  

56. Vervangingsmoment leidingen: bij hoeveel storingen? 

Vervolg kosten-baten analyses Energie 

Veiligheidshelmen:  
welke aanschaf is het 

voordeligste?  

Reduceer uw kosten 
met aantallen 

procenten! 

Lampen met minder energieverbruik 
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· Airco computerruimte.  

· Onderhoud traditioneel 10 kV station.  

· Warmtebeeldonderzoek.  

· Uitbreiding capaciteit door 50 kV vermo-
genstrafo of dubbel SVS? 

· Rijgen of traditioneel bekabelen? 

· Laagspanningskasten.  

· Overname OV van gemeenten.  

· Inpassen vergroting capaciteit rondom 50 
kV.  

· Scheiders open stations, magnefixen, uit-
breiding.  

· Bovengronds net vervangen of niet?  

· Oliedrukkabel in gebruik als 10 kV kabel.  

· Stations met overcapaciteit.  

· Kabel voor extra WKI.  

· Onderhoudsgevoelig station vervangen 
door kabel.  

· Ferraris meter versus digitale meter.  

· Gasaansluiting tuindersbedrijf, HD of 
MD? 

· IGA 402 regelinstalaaties.  

· Zonneboiler aquasol met subsidie.  

· Gasmeters na 20 jaar vervangen of niet? 

· Meegaan of niet?  

· CAI kabels meeleggen of niet?  

· Vervangen 50 kV oliedrukkabels.  

1. 8 Bar AC leiding: vervangen of repareren?  

2. Distributieleiding: vervangen of repareren? 

3. Kopieerapparaat vervangen?  

4. Bedrijfswagens, wanneer vervangen?  

5. Vergelijk traditioneel verwarmen en koelen versus warmte/koude opslag.  

6. Zonneboilers verhuren?  

7. Woerden door X of Y?  

8. Over Oudland aansluitmogelijkheden.  

9. Vooraanleg 10 kV.  

10. Het klooster uit 50 kV Vreeswijk of Houten.  

11. Een tweede transformator in het nieuw te bouwen 50/10 kV transformatorstation.  

12. Toepassing van glasvezels in transportkabels.  

13. Vervanging tapwatervoorziening.  

14. Voordelen inzet mobiele ketels bij warmtedistributie.  

15. Vooraanleg kabels bij nieuwbouw.  

16. Net-renovaties! Huisaansluitingen mee vervangen?  

17. Saneren huisaansluitingen.  

Algemene cases op het gebied van Energie 

Sector Gas  
“Na drie dagen 

analyse weten jullie 
meer van ons bedrijf 
dan wij in 30 jaar!” 

Ferraris meter versus  
digitale meter 



 

18. 2K2T of 2 KT? 

19. Meegaan of niet?  

20. Sanering hoofdleiding Nieuwe ter AA 
(gem. Breukelen).  

21. Onderhoudsanalyse Afsluiters.  

22. Onderhoudsanalyse Gasontvangstations.  

23. Onderhoudsanalyse Compressiestations.  

24. Onderhoudsanalyse M&R.  

 

Vervolg Sector Gas 

LCC onderzoek:  
Technisch reinigen  

rolpaden  

Bij luchthavens 
worden met elke LCC 
workshop € 250.000 

per jaar 
terugverdiend! 
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Sector luchthavens 

1. Koelmachine C-pier;.  

2. Tunnelsignalering.  

3. Vloeistofdichte vloeren of niet?  

4. Vervangingsplan brandmeldcentrales.  

5. Aanschaf 4 stuks nieuwe rolpaden C-pier o.b.v. meest economische aanbieding.  

6. LCC voor Terminal Beheer.  

7. Analyse beheerskosten beplantingsplan Lounge 1.  

8. Facility Management Informatie Systeem (FMIS).  

9. Vervanging Klivia-onderstations en regelkasten.  

10. Houten vloer Bemanningscentrum Schiphol, onderhouden of vervangen?  

11. VMSE binnen de bagage-installaties.  

12. Centrale UPS of Decentrale UPS en D-pier.  

13. Commerciële onderbouwiing gunning Project CCTV-Bass.  

14. Vervanging License Plate?  

15. Revisie ‘onlines’.  

16. Vervanging HLC D-pier.  

17. Vervangen LIMS.  

18. LCC Leuningbanden, optimalisatie van vervangingstijdstip.  

19. Verlagen exploitatiekosten Experience.  

20. LCC onderzoek: Technisch reinigen rolpaden. 

21. Parkinghopper.  

22. Torsimat schakelaar met asbestbluskamers.  

23. Netvervuiling en aanraakveiligheid security apparatuur: kosten extra veiligheidsmaatre-
gelen.  

24. Bliksembeveiliging Terminalcomplex: risicobeoordeling en afweging kosten bliksembe-
veiliging.  

  

25. Onderhoudsanalyse Mengstations.  

26. Onderhoudsanalyse Reduceerstations.  

27. Onderhoudsanalyse Exportstations.  

28. Berekening crititcal spare parts onderde-
len GOS.  

29. Analyse stikstoffabriek.  

30. Onderhoudsanalyse CV’s in GOS.  

31. Methodiek/procedure afweging investe-
ringen.  
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25.  LCC Common Use Self Service check in.  

26. Vervanging lamellenplafonds.  

27. Optimaliseren onderhoudscycli (norm)
transformatoren.  

28. Spoelwatervrije urinoirs.  

29. LCC OH strategie gasreduceerstations.  

30. Het toepassen van een biocentrale.  

31. Self Service Boarding Device & Automatic 
Boarding Control.  

32. Energiebesparing door spanningsregulaar.  

33. Analyse effect FUTURIS verkoop AZWI.  

34. Tijdelijke aansluitingen van infrastructuur bij 
nieuwbouwprojecten.  

35. Optimalisatie reinigings– en inspectiefre-
quentie van HWA riolering.  

36. Vergelijking 3 middenspanningsschakelaars.  

37. No-break systemen.  

38. Renovatie versus nieuwbouw 
“passagiersbruggen’.  

39. Tariefbepaling m.b.v. LCC.  

40. Kostenoverzicht handhaven L&K schake-
laars versus vervangen.  

41. X dynamic displays.  

42. Onbemand grasmaaien versus uitbesteding 
maaiwerk.  

43. Armatuur platformverlichting.  

44. Ketels Geb. 70: Vervangen of doordraaien?  

45. Gasaansluitingen H-pier.  

46. Vervangen asfalt en voegen — verhoogde 
toevoerweg.  

47. Verantwoord ondernemen: ja/neen? 

48. Waarom een lift vervangen als hij ook ge-
renoveerd kan worden?  

49. LCC training: dare to compare: Diesel ver-
sus bouwaansluiting.  

50. Aanbrengen verlichting wandelpromenade  

51. Toekomst AMS/IMS 

52. Renovatie betonplatform.  

53. Baanverlichting.  

54. Veegmachines.  

55. Ontwikkeling crash tender.  

56. Eindverdelers skyport: geheel of gedeel-
telijk vervangen?  

57. LCC onderzoek liften. 

58. Verkennende analyse terminalbeheer.  

59. Kosten-baten onderzoek: koude opslag 
terminal west over de gebruiksperiode. 

60. Begeleiding en analyce LCC-tender Au-
tomated People Mover.  

61. Analyse renovatie F-pier.  

62. Nieuwbouw J-pier.  

63. Vergelijking filtersystemen i.v.m. her-
waardering uitgangspunten klimaatbe-
heersing. 

64. Onderzoek exploitatieverbetering warm-
tekrachtcentrale.  

65. Onderzoek onderhoud en instandhouding 
personentransportmiddelen.  

66. Budgetraming busstation EU 

67. Optimalisatie overeenkomsten met leve-
ranciers en afnemers.  

68. Begeleiding nieuwbouwplannen J-pier. 

69. LCC analyse met terugverdientijd KLM 
ICA Lounge Quick Scan duurzame ener-
gie.  

70. LCC analyse opwekcapaciteitsvergroting 
Energiecentrale Terminal 2.  

71. Begeleiding invoering nieuw bagage af-
handelingssysteem.  

72. LCC onderzoek: lichtschijven.  

73. Kosten-baten analyse sanitaire units.  

74. Rentabiliteits absorptiekoelmachine.  

75. LCC kooiverlichting.  

76. LCC SCL 2000.  

 

 

Vervolg sector luchthavens 

Wist u dat u 50% van 
de vervangingswaarde 
kunt investeren om de 

levensduur van een 
bedrijfsmiddel met 10 

jaar te verlengen?  

(7% rente) 

Onbemand grasmaaien  
versus  

uitbesteding maaiwerk  



 

77. Analyze Maintenance of Airport X.  

78. Case plane mates or busses.  

79. To maintain or replace passenger brid-
ges.  

80. Calculating revenues and costs versus 
new airport versus fees to be paid to Port 
Authority.  

81. To lease or buy company cars.  

82. Analysis MVA.  

Vervolg Sector Luchthavens 

Goedkoop versus  
duur dak 

Het deel van de 
kostprijs voor het 
deel installaties is 

veel hoger dan men 
denk! 
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Real estate 

1. Onderzoek ontwikkeling en woningbestand woningcorporatie X. 

2. Kosten-baten analyse traditionele verwarmingsketel versus minicentrale.  

3. Voorbeeldanalyse nieuwe benadering X. .  

4. Voorbeeldberekening X/Y versus traditionele bouw.  

5. Voorbeeldberekening Life Cycle Costing Staalbouw.  

6. Zie verder real estate berekeningen t.b.v. luchthaven.  

7. Analyse stadskantoor. 

8. Goedkoop versus duur dak.  

9. Afweging huisvestingsopties.  

10. Gevels en kozijnen.  

11. Kosten-baten berekening diverse nieuwbouwprojecten.  

12. Onderhoudsanalyse woningen.  

13. Bejaardenwoningen wel of niet vervangen? 

14. PPS Gemeentehuis.  

15. Kosten-baten verhouding traditioneel bouwen versus slim bouwen: diverse cases.  

16. Vloeropbouw en eindafwerking Kromhout.  

17. Gevel met glazenwasbalkon versus gevel met gevelonderhoudsinstallatie.  

18. Huisvesting: huren of zelf investeren?  

19. Verbouwing of nieuwbouw clubhuis?  

20. Mechanische parkeergarage.  

21. LED cursus versus conventioneel armatuur.  

22. Kansen in onderhoud.  

23. Uitvalschermen of een hogere ZTA-waarde?  

24. Nieuwe stadsbrug. 

84. To maintain or replace the gate of the 
airport (10km).  

85. Vervangen of tijdelijk nog onderhouden 
asfalt vliegtuig parkeergebied.  

86. Onderhouden of vervangen dak loods 
met een beperkte restlevensduur.  

87. H-pier, meerjarig onderhoud.  

88. Vervangen of onderhouden luchtbehan-
delingsinstallatie met een resterende 
levensduur van 18 jaar.  

Gevels en kozijnen 
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1. Kwantitatieve onderhoudsanalyse gasstati-
ons distributiebedrijf (aantal malen).  

2. Kwantitatieve onderhoudsanalyse elektrici-
teitsstations (aantal malen). 

3. Kwantitatieve onderhoudsanalyse leidingen 
gas en water (aantal malen).  

4. Waarderingen t.b.v. fiscaliteiten, regulatie, 
cross border  sales and leases of overna-

me.  

5. Waterbedrijven.  

6. Energiebedrijven.  

7. Energiebedrijven  België.  

8. Energiebedrijven Duitsland, Oostenrijk.  

 

Kwantitatieve onderhoudsanalyses 

Open workshops 

1. Flexibele gebouwen.  

2. Onder– versus bovenwater mengers.  

3. Warmte– en noodstroomopwekking.  

4. Windmolens of stroom van het net?  

5. LCC analyses kozijnen.  

6. KISS: elektrische installatietechniek met 
geavanceerde mogelijkheden.  

7. Spuitgietmachinepark: kosten/vervanging/
productie.  

8. Groen bouwen.  

9. Toepasbaarheid Infra + vloer.  

10. Airco computerruimte.  

11. Onderhoud traditioneel gebouwd 10 kV 
staton.  

12. Leasen of kopen autopark.  

13. Warmtebeeldonderzoek.  

14. Sale en leaseback van een gasexpansie 
installatie.  

15. Laszadels plaatsen of vervangen 130 km 
HPE-A.  

16. GGY vervangen door staal.  

17. Kosten-baten analyse gasexpansie installa-
tie.  

18. Kosten-baten plotter server.  

19. WKK bij klooster.  

20. Zonneboiler rendabel.  

21. Hoeveel gaslekken per jaar is acceptabel? 

22. Zuig/persmachine.  

23. Hockeyveld deel of geheel vernieuwen? 

24. Autokosten Renault Express.  

25. TRPL 600mm Pijnacker Berkel. 

26. Transport drinkwater versus vier lokale 
winningen.  

27. Pompstation Zuiderburen rendabel?  

28. Keuze beluchtingstechniek.  

29. Alternatieven studie Land van Cuijk.  

30. UfW, vervanging versus onderhoud.  

31. Systeemkeuze voor percolaat-zuivering.  

32. Financiële afweging overnames.  

33. Case Sergeli district.  

34. Kosten-baten afvalzuivering nieuw roer-
systeem.  

35. Uitfaseren van HCFK koelmachines of 
toepassing Freon R22 koelmachine.  

36. Renovatie of nieuwbouw huisvesting 
verstandelijk gehandicapten.  

Hockeyveld: deel of geheel 
vernieuwen? 
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S&G EN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 

die bij investeringsvraagstukken 
een rol spelen, zoals IRR, ROI, 
pay back tijd, cash flow, financie-
ringsbehoefte, fiscale aspecten 
e.d.  

In deze workshop leert u werken 
met de theorie, de achtergron-
den en het in uw eigen praktijk 
toepassen van Life Cycle Cos-
ting.  

De kosten van bedrijfsmiddelen 
worden bepaald aan het begin, 
bij de aanschaf of bij het ont-
werp. Door met de LCC-
methode te rekenen, kunnen 
veel kosten bespaard worden.  

LCC is dan ook een “design to 
cost” model door het inzichtelijk 
grafisch weergeven van de kos-
ten over de levensduur. De 
meeste kosten kunt u besparen 
bij vervangingsvraagstukken.  

Ook voor leveranciers van be-
drijfsmiddelen is het nuttig de 
klant hierin doelgericht en helder 

Raar maar waar: negen van 
de tien kosten-baten analyses 
zijn fout. Zelfs in die mate dat 
in vijf van de tien gevallten 
andere beslissingen over in-
vesteringen en onderhoud 
genomen waren als er wel 
goed gerekend was! Dit is wat 
de ervaring na 125 workshops 
ons leert.  

Met andere woorden: het loont 
al snel om hier wat aan te 
doen. Besparingen van maar 
liefst 50% op investeringen en 
30% op onderhoud zijn niet 
ongewoon! 

De meeste bedrijven werken 
met spreadsheets als het om 
investeringsbeslissingen gaat. 
Dan wordt vaak gebruik ge-
maakt van de netto contante 
waarde (NCW) methodiek.  

S&G heeft op basis van de-
zelfde renteprincipes de NCW-
methodiek verbeterd en uitge-
breid met alle andere aspecten 

te kunnen adviseren! 

S&G en partners heeft daarom 
deze workshop ontwikkeld. 
Het hierbij aangeboden soft-
waregereedschap LCC-Lite is 
speciaal gemaakt voor kosten-
baten analyses op projectni-
veau, gebadeerd op LCC tech-
nieken.  

Verschillende alternatieven 
kunnen met elkaar worden 
vergeleken en tevens kan het 
bedrijfseconomische vervan-
gingsmoment worden vastge-
steld, met of zonder investe-
ringsalternatief.  

Cursisten van zeer uiteenloo-
pende organisaties hebben de 
workshop met goed resultaat 
doorloopen en zijn daardoor in 
staat Life Cycle Costing in hun 
dagelijkse praktijk toe te pas-
sen en dit gaat gepaard met 
groeten kostenbesparingen 
voor de organisatie! 

Workshop basis Life Cycle Costing met LCC-Lite 

Tel.: (024) 6450006 
Fax: (024) 6424151 
mail: info@sg-partners.nl�

LCC:  
veel geld 

besparen door 
slim te rekenen 

met 
bedrijfsmiddelen 

 

Bezoek onze 
website:  

www.sg-partners.nl 


